附件
[bookmark: _GoBack]扶沟县土地征收地上附着物补偿标准表

	附着物名称
	现状结构
特征和范围
	单  位
	补偿标准
（元）
	备        注

	水   井
	机井深30米砼井筒
	眼
	5500
	内径30cm机井按2000补偿，废井按20%补偿

	
	对口抽（￠10—12cm）
	眼
	1200
	￠6—8cm的每眼900元

	
	无砂混凝土
	米
	280
	直径￠500

	
	钢筋混凝土
	米
	360
	

	
	压井
	塑料管
	眼
	260
	

	
	
	钢管
	
	330
	

	围   墙
	二四墙
	平方米
	100
	

	
	1砖两面抹灰
	平方米
	260
	

	沼气池
	砖石面、水泥抹面
	立方米
	150
	

	坟    墓
	一墓一棺
	座
	1800
	每增加一棺增700元

	硬化地面
	水泥地坪
	平方米
	100-150
	厚度在10-15cm

	
	砖铺水泥抹面
	平方米
	30
	

	
	砖、炉渣地坪
	平方米
	20
	

	鱼   塘
	1亩以上
	平方米
	30
	硬化地面每平方米增加20元

	水   池
	砖砌水泥抹面
	平方米
	40
	

	
	砖砌瓷砖贴面水磨石
	平方米
	60
	

	田间生产桥
	砖石结构
	平方米
	500
	

	邮电、供电电讯线路移栽费
	整根杆
	根
	500
	

	
	组装杆
	
	1000
	

	蔬菜温室
	钢骨架、砖混墙体
加保温板
	平方米
	260
	

	
	日光温室砼骨架
竹木结构
	平方米
	100
	

	
	巨型棚钢骨架棚
	平方米
	30
	


	
	双层拱棚、小弓棚
	平方米
	15
	


	莲   藕
	正常密度
	亩
	5500
	套种者按比例补偿

	排水管道
	砖砌1/2砖-1砖
	米
	300-380
	0.5米深

	
	水泥管道
（管径0.3米以上）
	米
	50
	管径每增加0.1米增补10元

	水   渠
	横断面1m2以上
	米
	400
	砖石砌
（包括田间涵洞）

	
	横断面0.5m2以上
	米
	300
	

	
	横断面0.5m2以下
	米
	200
	

	乔


木
	胸径（cm)
	5以下
	棵
	10
	

	
	
	6—10
	棵
	20
	

	
	
	11—15
	棵
	25
	

	
	
	16—20
	棵
	50
	

	
	
	21—25
	棵
	60
	

	
	
	26—30
	棵
	100
	

	
	
	31—40
	棵
	120
	

	
	
	41以上
	棵
	170
	

	果





树
	1年以下幼树
	棵
	10
	

	
	2—3年
	棵
	35
	

	
	4—7年
	棵
	50-140
	

	
	8年以上
	棵
	150-290
	

	
	葡
萄
	1年幼苗
	株
	10
	

	
	
	2-3年未结果
	墩
	35
	

	
	
	4年以上
盛果期
	墩
	90
	

	
	花椒树　
	1年幼树
	棵
	8
	

	
	
	2—3年
	棵
	15
	

	
	
	4年以上
	棵
	25
	

	苗   圃
	乔木苗圃
	平方米
	13
	

	
	果树苗圃
	平方米
	28
	

	灌木类
	白腊条
	墩
	7
	每墩出条数10-20根(包括柳、桑等灌木)

	
	紫穗槐
	墩
	7
	

	附：如乔木和果树种植密集按造林作业设计密度计算株数



